
MEDICA PRO LPS 
120 Liter pro Stunde

Das System MEDICA PRO LPS ist eine 
wirtschaftliche Wahl zur Herstellung von 
CLRW-Reinstwasser für die klinische 
Diagnostik aus vorbehandeltem Speisewasser.

Besuchen Sie unsere  
Webseite:
www.labtec-services.ch

Reinstwasserversorgung klinischer 
Analyser aus vorbehandeltem Wasser



Besuchen Sie unsere  
Webseite:
www.labtec-services.ch

Vorteile
• Verfolgbarkeit der Austauschkartuschen
• Langlebige Medpure-Deionisationskartuschen
• Degasermodul für die Reduzierung des CO2

• Rezirkulation des Reinwassers
• Halbautomatische Umkehrosmose-Desinfektion

Lieferumfang
• Reinstwassersystem MEDICA PRO LPS
• Aufbereitungskartuschen
• UV Lampe, 185nm
• Netzgerät, 160W, 24V

Das System MEDICA Pro-LPS ist die perfekte  
Wahl zur Herstellung von Reinstwasser aus vor- 
behandeltem Speisewasser. Das Pro-LPS System 
dient zur Versorgung gemischter klinischer Analyse-
geräte innerhalb eines Labors mit Wasser des Typs 
CLRW bei Fließraten bis 4 Liter pro Minute.

Das System dient der Versorgung mehrerer klinischer 
Analysegeräte in einem Labor, in dem das vorhande-
ne Ringleitungssystem nicht die erforderliche Quali-
tät zur Einhaltung der CLRW-Spezifikation liefert.

Labtec SERVICES AG
Nordstrasse 9   5612 Villmergen   T 056 619 89 19   info@labtec-services.ch   www.labtec-services.ch

Flussschema MEDICA PRO LPS

Option Medica PRO LPS Bestell-Nr.

High Flow Upgrade Kit ELA700

Rollen-Set ELA704

Wasserwächter EAFS-ST05

Grundvalidierung Typ 2 ELGA LabWater ESMV-Typ2

Spezifikationen Produktwasser Medica PRO LPS

Produktionsrate 120 L / h

Anorganische Stoffe bei 25°C >10 MΩ / cm

Organische Stoffe (TOC) <30 ppb

Bakterien <1 KBE/ml **

Partikel 0.05 μm Filter

Silikat <0.05 mg/l

Fliessrate bis zu 4 l/min bei 1 bar *

Gewicht ca. 45 kg leer

Abmessung 794 x 470 x 820 mm

Typische Anwendungen

• Speisung von Analysern   • Immunoassay Analyser   • Grosse klinische Analyser    
• Laborautomatisierung   • Klinische Diagnoseanwendungen

Technische Daten

Optionen 
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Zuverlässige Versorgung klinischer Diagnostik-Labore, die grosse Mengen CLRW-Wasser benötigen

* Mit High Flow Aufrüstkit (ELA700) oder 2 l/min bei 1 bar ohne High Flow Aufrüstkit
** Bei korrekter Bedienung und Einhaltung vom Wartungsintervall


